
4列斜向配列
左右斜め

キー先端に埋め込まれたフローティングボールにより
ピッキングと不正なキー複製を防ぎます。

4方向に12～20本のピン
を配置し、約6，700万通りから最大
1，300億通りの鍵違いが可能。

フローティングボール
（特許第３４３２４３３号）

ピッキングに強い構造

キーの複製を防止
（特許出願中）

スムーズな、すり鉢状の
キー差し込み口

キープレートデザイン
（意匠登録第１０９８６８４号）

U9シリンダー

FBロック

■�耐ピッキング性能を向上させたロータリーディスクシリンダーを採用！
■1億5千万通りのカギ違いで防犯性バツグン！
■取替用のシリンダーです。下記表の「お客様の鍵のタイプ」で刻印を確認され
　てから、商品をお選びください。

■1300億通りのカギ違いで防犯性バツグン。
■防犯性に優れた取替用シリンダー。

シリンダー 1個を取替

2 個同一キーで取替

商�品�コ�ー�ド 品�番 扉�厚 価�格

819-1020 TE0 33〜42mm
1個　4,950円 �
（税抜き）　819-1022 TE22（SWLSP） 37〜42mm

819-1023 TE24 28〜37mm
●キー3本付

商�品�コ�ー�ド 品�番 扉�厚 価�格

819-1025 TE0（2個） 33〜42mm
1セット　11,800円 �
（税抜き）　819-1026 TE22（2個） 37〜42mm

819-1034 TE0、TE22 37〜42mm
●キー6本付

キー3本付
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品　名 U9シリンダー PMK用 U9シリンダー RA用 U9シリンダー LA用 U9シリンダー HP用 U9シリンダー BH用

商品コード 819-1036 819-1037 819-1040 819-1038 819-1041
価　格 1個　4,950円 （税抜き）　

U9
シリンダー
形状
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プ

室
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BH用 扉厚：33〜42mmHP用 扉厚：36mmLA用 扉厚：33〜42mmRA用 扉厚：36mmPMK用 扉厚：36mm

U9シリンダーMIWA

商�品�コ�ー�ド 品�番 対応機種刻印 扉�厚 価�格

125-1430 BH/LD BH、LD・SP、LD 33〜42mm

1個　12,000円 �
（税抜き）　

125-1450 LA LA・MA、WLA 33〜42mm

125-1475 LE/LSP-A LE、LE・SP、LSPのローズ付 33〜42mm

125-1530 PMK 75PM 36mm

125-1540 RA 85RA、82RA 36mm
●色：シルバー●ディンプルキー5本付●セキュリティーカード付
※セキュリティーカードについて
　鍵の複製防止に、付属のセキュリティーカードを提示しないと合鍵は作れません。

FBロック取替シリンダーアルファ

U9シリンダー　2個同一キーMIWA
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●マグネット式のキーをお使いの場合や電気で施錠するタイプは取替えできません。
●マンションなど集合住宅の場合は取替え前にかならず管理者にご連絡ください。
●何らかの事情で取替え困難になった場合、取替え作業を中止し、もとの状態に戻してください。

施工上のご注意

指定建物錠の防犯性能の表示
事項 ← 低 性能 高 →

耐ピッキング性能 5分未満 5分以上 10分以上
耐かぎ穴壊し性能 5分未満 5分以上 10分以上
出荷時かぎ本数 3本

指定建物錠の防犯性能の表示
事項 ← 低 性能 高 →

耐ピッキング性能 5分未満 5分以上 10分以上
耐かぎ穴壊し性能 5分未満 5分以上 10分以上
出荷時かぎ本数 5本

（財）全国防犯協会連合会
CP-C型式認定

Good Design Award 2000
グッドデザイン賞受賞

裏面

表面
FBロックがつく
かは、ここのアル
ファベットの表示
を見て下さい。

①LA
②LD又は

⑤PMK
⑥RA

BH
③LE又はLSP（Aタイプ）
④　　〃　　 （Bタイプ）

公団
タイプ
（面付錠タイプ）

アパート
マンション
タイプ

FBロックへの取替は……
MIWA製の錠前と互換性があります。
右の「対応機種刻印」にあったFBロックを
お選びください。

FBロックへの
取替の

確認ポイント

（単位:mm）

（単位:mm）

（単位:mm）

シリンダーの
取替方法は
P.402を
チェック！

ディンプルキータイプの
高性能シリンダー
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最新情報は
こちらから
▼

金　物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

錠前・鍵
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