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トイレ用手すり
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屋外

室内用手すり

商 品 コ ー ド 色 品 番 価 格

040-1146 Mブラウン＋ブラウン BDE-33BMB

1本　21,800円  
（税抜き）　

040-1147 Mブラウン＋ゴールド BDE-33GMB

040-1148 クリア＋ブラウン BDE-33BC

040-1149 クリア＋ゴールド BDE-33GC
● 材質：丸棒 / 天然木、ブラケット/アルミ合金、ベース/スチール、ベースカバー /スチール

商 品 コ ー ド 色 品 番 価 格

040-1142 ブラウン BDE-32B 1本　19,200円  
（税抜き）　040-1143 ゴールド BDE-32G

● 材質：丸棒 /スチール、ブラケット/アルミ合金、ベース/スチール、ベースカバー /スチール　

※�１�高さの調整可能寸法は20mmです。1回転させると1mm高くできます。�
※�２�支柱に高さ調整の限界を示すラインを入れています。�支柱上部の固定ができなくなりますので、上部ブラケットの下端がラインを超える調整はしないでください。

室内用手すり支柱シリーズ

室内用手すり支柱
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木製タイプ
付属品

スチール
タイプ
付属品

⊕なべタッピンねじ6×40　6本
オールアンカーM10×60　3本
座金ナットM10用　3個
六角棒スパナ（呼び5）　1本
⊕丸皿タッピンねじ 3.5×20　2本
⊕丸皿タッピンねじ4×20　2本〈支柱上部固定用〉

⊕なべタッピンねじ6×40　6本
オールアンカーM10×60　3本
座金ナットM10用　3個
六角棒スパナ（呼び3、5）　各1本
⊕丸皿タッピンねじ 3.5×20　2本
六角穴付き止めねじM6×5　1本〈支柱上部固定用〉

BDE-33BC BDE-33GCBDE-33GMBBDE-33BMB
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木製タイプ

■ BDE-33、32はグリップ方式により手すり棒を仮固定できるので施工もスムーズ。 
最後にねじでしっかり本固定します。

■木製下地・コンクリート下地どちらでも施工できます。
■木製タイプはカットして高さを低くすることも可能です（下からカットしてください）。
■アジャスト式で高さを微調整できます（調整可能寸法20mmまで）。
■ セレクトシリーズと同色展開しています。
■φ35、φ32手すり兼用です。

壁のないところでも、
手すりを連続させられます。

コーナー支柱支柱

水平方向上下方向

エンド支柱
木製下地用穴…穴位置が変更になっています。
（付属品：⊕なべタッピンねじ 6×40 用）

コンクリート下地用穴…穴位置に変更はありません。
（付属品：オールアンカーCタイプM10×60 用）

木製下地用穴…穴位置が変更になっています。
（付属品：⊕なべタッピンねじ 6×40 用）

コンクリート下地用穴…穴位置に変更はありません。
（付属品：オールアンカーCタイプM10×60 用）

ソケットベース図 下穴位置（木製下地用） 下穴位置（コンクリート下地用）

べースプレートサイズ［共通仕様］

木製下地用穴…穴位置が変更になっています。
（付属品：⊕なべタッピンねじ 6×40 用）

コンクリート下地用穴…穴位置に変更はありません。
（付属品：オールアンカーCタイプM10×60 用）

金具を回転させると
高さを微調整できます。

※1　※2

高さ調整［共通仕様］

［角度調節範囲］

［角度調節範囲］

［角度調節範囲］

● アームレール手すり棒、襖用脱着手すり棒はご使用になれません。
● ロングスパン1400をご使用になる場合は支柱ピッチ900mm以内としてください。
● 金具のみの販売はいたしておりません。　

施工上のご注意

［φ35、φ32兼用］

［φ35、φ32兼用］

［φ35、φ32兼用］

介護
保険 改修売れ筋

人気があります

φ３５　
手すり棒

φ35
手すり棒

φ32
手すり棒

φ32
スペーサー
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手すり棒
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Webで詳細図面をご覧頂けます。

※�φ32用スぺーサーは、�
梱包時ブラケッ卜に挟んでいます。

ベースプレートサイズは、
上記をご覧ください。（共通）
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動画

室内用手すり支柱　木製タイプ（アジャスト付）マツ六 室内用手すり支柱　スチールタイプ（アジャスト付）マツ六



製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり

QR01-1

施工方法

※��室内用手すり支柱とセレクトシリーズの横型ブラケットを併用される�
場合は、出幅調整ブラケット又はN自在ジョイントをご使用ください。

N自在
ジョイント壁

横受

支柱

a

b

出幅調整
ブラケット

150m
mまで

a＜bとなります。
※b≦�89.3mm（φ35の場合）
　　　�93.3mm（φ32の場合）

壁付ブラケットと併用する場合35セレクトシリーズとの使用例

32木製手すり
棒をご使用の場合は支柱間
隔を700mmまでとしてく
ださい。

900 900 100 100
900

エンドキャップ

自在ジョイント

エンドキャップ

エンド
支柱

コーナー
支柱

コーナー
支柱

支柱エンド支柱

900

900

900900

32木製手すり棒をご使用の場合は端部持ち出し寸法を
140mmまでとしてください。

（単位：mm）

（単位：mm）

１．支柱位置を決めます。

②取付け穴の位置に墨だしをします。 ③φ4.8mm�深さ40mmの
　下穴をあけます。

⑤カバーをかぶせます。④付属のソケット取付けねじで6か所を固定します。

２．支柱を取付けます。

3．高さ調整をします。

①カバーをはずします。
【木製下地の場合】

【高さを低くする場合】 ※木製タイプのみ

【高さを高くする場合】

【コンクリート下地の場合】

①カバーをはずします。②取付け穴の位置に墨だしをします。 ③φ10.5mm�深さ45mmの
　下穴をあけます。

④付属のソケット取付けアンカーを
　3か所に打ち込みます。

⑥カバーをかぶせます。⑤�アンカー用座金ナットで締め付けます。

※�畳への設置はできません

参　考
支柱を３本以上使用する場合の
通り出し、レベル出しをする場合

【手順】

2 �基準とする位置（通り・レベル）を決め、両端の支柱間に糸を張ります。

1 �施工手順の『2.支柱を取
付ける』際に、床面への固
定を仮固定とします。

3 �中間の支柱の位置(通り)を�
張った糸に合わせます。

4支柱を完全に固定します。
5 �高さを調整し、中間の�
支柱の位置(レベル)を�
張った糸に合わせます。

①�床面から手すり中心まで�
の高さを決め、支柱のカ�
ット寸法を出します。

⑤�φ3.2mmの下穴をあけ、付属の支柱
上部固定ねじで２か所を固定します。

②�支柱下部固定ねじを4か�
所はずし、ソケットから�
支柱を抜きます。

③�支柱をカットし、�
ソケットに差込みます。

④�φ3.2mmの下穴をあけ、②ではずした�
支柱下部固�定ねじで４か所を固定します。

 室内用手すり支柱の施工

【高さを調節しない場合】

φ35：900mm以内
φ32：700mm以内 支柱位置

φ35：900mm以内
φ32：700mm以内

カバー

カバー

ソケットベース図

φ1
18m
m

φ1
05m
m30° 30°

ソケット
　取付けねじ
　　（６本）

木製下地
（厚さ40mm以上）ソケット

取付けねじ

カバー

カバー

ソケットベース図

φ1
18m
m

φ8
0m
m

60°60°

ソケット
取付けアンカー
　　　（３本）

アンカー用
　座金ナット
　　（３個）

コンクリート下地
(厚さ100mm以上)

ソケット
取付けアンカー

アンカー用
座金ナット

支柱カット長さ＝
８５０ｍｍ－床面から
手すり棒中心までの高さ

床面から
手すり棒中心までの高さ

支柱下部固定ねじ

①で出した
長さをカット

支柱下部
  固定ねじ

支柱上部
固定ねじ

支柱上部
固定ねじ

支柱上部
固定ねじ

※調整可能寸法は２０ｍｍです。
　１回転させると１ｍｍ高くできます。
※支柱に高さ調整の限界を示す
ラインを入れています。
　支柱上部の固定ができなくなります
ので、上部ブラケットの下端がライ
ンを超える調整はしないでください。

①�φ3.2mmの下穴をあけます。 ②付属の支柱上部固定ねじで２か所を固定します。

①�支柱上部を左へ回転し、�
高さを決めます。

②�φ3.2mmの下穴をあ�
けます。

※�スチールタイプの場合は支柱上部固定ねじ（六角穴付
き止めねじ）を六角棒スパナで締付けて固定します。

③�付属の支柱上部固定ねじ�
で２か所を固定します。

レベル出し

通り出し

糸
※上部ブラケットの
　下端を基準にして
　います。

レベル調整

糸
※木製支柱の側面を
　基準にしています。

通り調整

▶ ▶
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バリアフリー
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支柱を立てる場所が水平でない場合は
スペーサーで微調整してください。
1か所につき2枚まで使用できます。

不陸調整にはこちら P.253

スタンド用調整スペーサー 厚み1mm


