
部材

介護
保険 改修

施工上のご注意

支柱連結ねじ
M6×14支柱

床下地合板

（畳）

24mm
以上

55mm～
60mm

ベース固定ビス
φ4.5×100

40mm
以上 木製の補強根太など

ナベ6×40
タッピンネジ

支柱
80

木製の床仕上材（※12mm厚以下）

（木質下地の場合）
■支柱を取付ける部分には、40mm以上の木下地が必要

となります。
※40mm以上の木下地が確保できない場合は、取付けで

きませんのでご注意ください。

（畳の上に施工する場合）

Cタイプ
オールアンカー M10×60

（床仕上材等）

50mm
以上 （コンクリート下地）

支柱

（コンクリート下地の場合）
■支柱を取付ける部分には、50mm以上のコンクリート下地が必

要となります。
※50mm以上のコンクリート下地が確保できない場合は、取付け

できませんのでご注意ください。

■畳用ベースを取付けるには、 24mm以上の床下地合板が必
要です。下地の厚さや強度が不足している場合は必ず補強を
おこなってください。

■畳用ベースは畳のヘリを避けて取り付けてください。
※畳の厚さは 

55mm〜60mm。

45° 45°
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たたみの上にも設置できる
支柱式手すり。

屋内用床付け手摺（35型用）大建工業取寄せ商品

運賃  無料（沖縄・離島を除く）　
代引不可  お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期  標準納期4 〜7日（メーカー直送）

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

商 品 コ ー ド 色 サ イ ズ 品 番 価 格

115-0361 ライト
オーカー

4m ME5951-4MA 1本　11,400円 （税抜き）　

115-0363 2.7m ME5951-2MA 1本　 8,600円 （税抜き）　

115-0362 ダル
ブラウン

4m ME5951-4MW 1本　11,400円 （税抜き）　

115-0364 2.7m ME5951-2MW 1本　 8,600円 （税抜き）　

●材質：ゴム集成材

丸棒ストレート大建工業取寄せ商品

（単位：mm） （単位：mm）

ライトオーカー

ダルブラウン

専用カバー付

■ 専用の畳取付セットを使用し、畳の下に
ある床下地に手すり支柱を固定します。

■ 畳敷きの寝室・居室のほか、寺院などで
もご使用いただけます。

■ 首角度が調節できます。
■ 畳への取付けには、 

別売の「畳取付セット」が 
必要です。

■ 床付け手摺用支柱と組み合せて
使用してください。

■ 袖をひっかけにくい形状です。

運賃  無料（沖縄・離島を除く）　 代引不可  お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　 納期  標準納期4 〜7日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。
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115-0371
1個　4,800円 （税抜き）　

エンドキャップ
ME5435-1ZT

●材質： 亜鉛ダイキャスト、樹脂（カバー部）

取寄せ商品 大建工業

115-0351
1本　24,500円 （税抜き）　

床付け手摺用支柱
ME5434-1ZT

●材質：アルミダイキャスト（ブラケット）、スチール（支柱、
ベース、ベースカバー）●付属品：ソケット取付ねじ（なベタッピ
ンねじ 6×40）6本、ソケット取付アンカー（オールアンカーM10
×60）３本、アンカー用座金ナット（M10用）３個、支柱上部固定
ねじ（M6×5）1本、手摺り取付ねじ（丸皿タッピンねじ3.5×20）
2本、六角棒スパナ（呼び3）1本

取寄せ商品 大建工業

115-0352
1セット　20,900円 （税抜き）　

畳取付セット
ME5437-1ZT

●材質：SPHC（ベース）、SPCD（カバー） ●セット内容：カバー（Φ
138）1個、畳用ベース1枚、穴あけ用パイプ1本、べース固定用パ
イプ6本、ベース固定ねじ（Φ45×100）6本、支柱連結ねじ（M6
×14）6本、スプリングワッシャー（M6用）６個、平ワッシャー（M6
用）6個　

取寄せ商品 大建工業

35

φ35

Z1K30128

4000・2700

35

φ35

Z1K30128

4000・2700

（単位：mm）

�室内用手すり支柱・木製手すり棒等、他シリーズと部材を組み合わせて使用することはできません。※
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水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

バリアフリー

た
た
み
用
手
す
り

室
内
用
手
す
り

最新情報は
こちらから

▼

バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

室内用手すり

戸襖用のレバーハンドル
錠はこちら。 P.421



●�支柱の間隔は900mm以内にしてください。
●電動ベッドの近くに施工する場合は、ベッドを操作した際に手すりとベッドの間に身体を挟まないように注意してください。
● シリーズ等、他社・他シリーズと組合わせての施工は出来ません。

施工上のご注意

施工上のご注意

糸

畳用ベース

穴あけ用
パイプ

糸

畳用ベース

穴あけ用
パイプ

畳

10
mm
（
5）

55
mm
（
60
）

床下地合板

ベース固定用
パイプ

②�電動ドリル（プラスビット3番）を使用し、支柱連結ねじ、スプリングワッシャー、
平ワッシャー（6箇所）で畳用ベースと支柱を固定します。

カバー

900mm以内 900mm以内
支柱位置

●畳用ベースを取付けるには、24mm以
上の床下地合板が必要です。下地の厚
さや強度が不足している場合は合板な
どで必ず補強をおこなってください。
●対応できる畳厚さは55mm～60mm
です。
●畳用ベースは畳のヘリを避けて取付け
てください。
●上記以外の条件では取付けできません。

①支柱位置を決めます。各支柱は900mm以内の間隔で取
付けてください。

①�畳用ベースに支柱を乗せ、支柱
円盤ベースの穴と畳用ベース
の丸穴の位置を合わせます。

③カバーを取付けます。
※�床付け手摺用支柱のカバ
ーを取付けないようご注
意ください。

④ �2で取りはずした支柱上
部を時計回りに回転し、
取付けます。

②決定した支柱位置に畳用ベー
スを置き、鉛筆でベース固定用
パイプの打ち込み位置（長穴）
（6箇所）をマーキングします。

⑧畳用ベースを、「表」の刻印の
ある面を上にしてベース固定
用パイプに乗せます。

⑩�畳用ベースの長穴と
ベース固定用パイプ
の位置を合わせます。

⑨水準器で水平の確認をします。傾き
がある場合は、ベース固定用パイプ
の打ち込み高さを微調整します。

⑪�電動ドリル（プラスビット2
番）を使用し、ベース固定ビ
ス（6箇所）で畳用ベースを
ベース固定用パイプを介し
て下地に固定します。

⑤ハンマーで穴あけ用パイプを床下地合板まで打ち込みます。�

③マイナスドライバーでマーキング
箇所の畳の目を広げます。

④中の糸を切らないように穴あけ
用パイプを挿入します。

●本製品と合わせてお買い上げいただいている、床付け手摺用支柱の上部とカバーを
取りはずします。

①支柱上部を反時計回りに回
転し、取りはずします。

②�カバーを取りはずします。

畳

床下地合板

55
～
60
mm

24
mm
以
上

カバー

糸

畳用ベース

穴あけ用
パイプ

畳

20
mm
（
15
）

55
mm
（
60
）

床下地合板

畳

10
mm
（
5）

55
mm
（
60
）

床下地合板

ベース固定用
パイプ

施工上のご注意
●ベース固定用パイプは必ず一定の高さに調整してください。高さ
が一定でない場合は、畳用ベースの水平が取れず支柱が傾きます。

⑦中の糸を切らないようにベース固定用パイプを挿入し、ハンマーで打ち込みます。

表

表

表

長穴

1

2

36

54

表

表

表

長穴

1

2

36

54

表

表

表

長穴

1

2

36

54

表

表

表

長穴

1

2

36

54

表

表

表

長穴

1

2

36

54

⑥ラジオペンチで穴あけ用
パイプを引き抜きます。

畳

20
mm
（
15
）

55
mm
（
60
）

床下地合板

1

2

36

54

カバー

支柱

支柱連結ねじ
スプリングワッシャー

平ワッシャー

1

2

36

54

カバー

支柱

支柱連結ねじ
スプリングワッシャー

平ワッシャー

1

2

36

54

カバー

支柱

支柱連結ねじ
スプリングワッシャー

平ワッシャー

1

2

36

54

カバー

支柱

支柱連結ねじ
スプリングワッシャー

平ワッシャー

1

2

36

54

カバー

支柱

支柱連結ねじ
スプリングワッシャー

平ワッシャー

屋内用床付け手摺（35型用）の施工〈畳への取付け〉施工方法

4 畳用ベースの取付け

1 取付下地の確認 2 床付け手摺用支柱の支柱上部とカバーの取りはずし

●取りはずしたカバーは保
管してください。別途木製
下地・コンクリート下地に
施工する際に必要です。

お願い!

●支柱連結ねじは、対角
位置にあるねじを順番
に仮固定してから、増し
締めをしてしっかりと
固定しください。先端が
摩耗していないドリル
ビットを使用してくだ
さい。

お願い!

3 畳用ベースの取付け

●穴あけ用パイプは、厚さ55mmの畳の場合は
20mm（60mmの場合は15mm）残して打ち込
んでください。
●穴あけ用パイプは打ち込み過ぎないようにして
ください。引き抜きにくくなります。
●打ち込み用パイプが下地まで達すると打ち込み
音がかわります。

お願い!

●ベース固定用パイプは、厚さ55mmの畳の場合は10mm
（60mmの場合は5mm）残して打ち込んでください。
●穴あけ用パイプに詰まった合板の破片は、ベース
固定ビスなどで取り除いてください。

お願い!

●ベース固定ビスは、対角位置にある
ビスを順番に仮固定してから、増し締
めをしてしっかりと固定しください。
●先端が摩耗していないプラスビット
を使用してください。

お願い!

●穴あけ用パイプは、施工
後、保管してください。

お願い!
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