
499

防虫網の定番
業務用30m巻
■�収縮しにくい高い耐熱性。
■�作業性に優れた腰のある素材。
■�引っ張り強度に優れた素材。

●材質：PP（ポリプロピレン）

お徳用張り替え防虫網　30m巻　18メッシュ泰東
メッシュ 色 サイズ（幅） 商�品�コ�ー�ド 価�格

18
メッシュ

グレー
910mm

147-0910 1本　オープン価格 
　ブラック 147-0915

グレー
1000mm

147-0911 1本　オープン価格 
　ブラック 147-0916

メッシュ 色 サイズ（幅） 商�品�コ�ー�ド 価�格

24
メッシュ

グレー
910mm

147-0320 1本　オープン価格 
　ブラック 147-0322

グレー
1400mm

147-0325 1本　オープン価格 
　ブラック 147-0327

PP防虫網　30m巻　24メッシュ泰東

●材質：PP（ポリプロピレン）

メッシュ 色 サイズ（幅） 商�品�コ�ー�ド 価�格

20
メッシュ

グレー
910mm

147-0304 1本　オープン価格 
　ブラック 147-0305

グレー
1400mm

147-0314 1本　オープン価格 
　ブラック 147-0315

PP防虫網　30m巻　20メッシュ泰東

●材質：PP（ポリプロピレン）

Good Price
お手ごろ価格でご提供G

必要な分だけ！
小巻タイプもあります。
色 商�品�コ�ー�ド サ�イ�ズ 価�格

グレー

147-0790 910mm×2ⅿ 1本　    480円 （税抜き）　

147-0800 910mm×6ⅿ 1本　1,300円 （税抜き）　

147-0803 910mm×10ⅿ 1本　2,300円 （税抜き）　

147-0813 1400mm×2.5ⅿ 1本　1,400円 （税抜き）　

ブラック
147-0792 910mm×2ⅿ 1本　    480円 （税抜き）　

147-0728 910mm×6ⅿ 1本　1,300円 （税抜き）　

PP防虫網　20メッシュ

●材質：PP（ポリプロピレン）

泰東 #20

#20

#24 #30

#18

網戸のメッシュは1インチ（25.4mm）間の綱目の数を表して
います。数が大きいほど、目が細かく虫が入りにくいですが、
逆に風が通りにくくなったりホコリが付きやすくなります。

編み目の細かさ「メッシュ」とは？

新築の住宅に付いているのは、
だいたい18メッシュらしいわ

粗い 細かい風通しがよい 虫が入りにくい

1イ
ン
チ

1インチ

18メッシュ 20メッシュ 24メッシュ1.15mm 1.03mm 0.84mm

材質 特長 耐久性 ファーストリフォーム掲載商品

ポリプロピレン
（PP）

網戸で最もよく使われている材質です。コスト面で優れていますが、他と比べ
ると耐久性は低いです。 △ PP防虫網、お徳用防虫網、虫退散

ポリエチレンテレフタレート
（PET）

ポリプロピレンよりも糸がやや太めです。糸に光沢があり、美しい見た目です。 △ BSスーパー

グラスファイバー
（ガラス）

耐熱性に優れ、タバコの火にふれても穴が空きません。目ズレ、ほつれがなく
耐久性も高いです。 ○ 丈夫で長持ち強力ネット

ステンレス 最も高い強度と耐久性がある材質です。さびにくく、燃えません。 ◎ ステン防虫網

【網戸の材質と特長】　※耐久性については目安としてご覧ください。

まめ知識
お役立ち情報

ブラック

グレー

メッシュ 色 サイズ（幅） 商�品�コ�ー�ド 価�格

30
メッシュ

グレー
910mm

147-0950 1本　オープン価格 
　ブラック 147-0955

PP防虫網　30m巻　30メッシュ

●材質：PP（ポリプロピレン）

泰東

バリアフリー

金物

接着・テープ・
清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

金　物

網
戸
張
替
え
ネ
ッ
ト

網
戸
張
替
部
材

最新情報は
こちらから
▼

金　物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

網戸張替部材



≫まずは道具をそろえてスタート！

はさみ

網戸の張替え
の教科書

知って

納 得！

防虫網
P.499〜

網押えゴム
P.501

カッター
P.807

クリップ
P.501

網押えゴムをマイナスドライバーではず
し、古い網を取りのぞきます。網押えゴム
がはまっていた溝を歯ブラシなどで掃除
します。

古い網と網押えゴムをはずす。

網目と枠が平行になるように網戸ローラ
ーを走らせていけばスムーズに入ってい
きます。

ローラーを走らせる。
網押えゴムは、つなぎ目がつながるように
切り落とし、網戸ローラーの爪の部分を使
い押さえます。

余ったゴムを切り落とす。

端を軽く引っ張りながらカッターでカットします。
余った網を切り落とす。

網の巻きぐせを下に向け、網目と枠を平行にし、クリップで仮止めします。
サッシに網を仮止めする。

�網押えゴムを網戸ローラーで溝に押し込み網を固定していきます。
網押えゴムを押し込む。

新しい網を枠より少し大きめにはさみで
カットします。

新しい網をカットする。

網戸
ローラー

P.501

専用の道具は使いやすいように工夫されとるから、あとはコツと自信があればOKや!
まずは自宅の網戸でやってみ！新しい網に張替えただけで、部屋が明るくなるで。

金物屋
オヤジの
解説

網戸の張替えは、道具の準備とちょっとのコツ！

古い網

歯ブラシで
溝を掃除

PO
INT

対面側は、
やや引っ張り加減で
とめていけば、美しく
仕上がります。

PO
INT

押えゴム
の出発点は
L字にする！

PO
INT

ゴムの
つなぎ目を
押え込む！

PO
INT

マイナス
ドライバー

P.828
古い
歯ブラシ

1

3 2

4

ゴムは、＋5cm
したものを2本
用意しておくと
作業しやすい！

POINT+5cm

+5cm

網戸の張替え手順

網は、一回り
大きめにカット！

POINT

マイナスドライバー

古い網押えゴム
カッター

網押えゴム

クリップ
カット

カット

21 3

4 5 6

7

POINT
ベースプレートを

おもしに

ベースプレート P.128

張替えに慣れてくると、クリッ
プを止める時間も惜しくなる。
そんな時は、新しい網をロール
のままサッシの上に置き、おも
しで固定すると作業効率アッ
プ。手すり用のベースプレート
が丁度良いぞ！

ここでひと工夫

完成！

網戸を替えた際には、虫の侵入を防
ぐモヘアの取替えも提案しよう！
シールタイプのモヘアなら溝幅を�
気にせずに取替えられるから、作業
性抜群だ！

ここでひと工夫

仕上げをきれいにするためにカッタ
ーの刃はできるだけ新しいものを使
おう。
網を切る時は、ゴムの付け根の部分
で切るときれいに仕上がるぞ！

ここでひと工夫

用意した交換用の網押えゴムがサッシの溝幅より太くて入らないという時は、ゴムを
引っ張りながら入れる方法もある。ただし1人でやると、網目をきれいに揃えるのが大
変なので、1人が引っ張りながらもう1人がゴムを入れていけるように複数人で作業を
するのがおすすめ！

ここでひと工夫

サッシ枠と
網目は平行に

PO
INT

498

バリアフリー

金物

接着・テープ・
清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

金　物

網
戸
の
張
替
え
の
教
科
書

窓
金
物

最新情報は
こちらから
▼

金　物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

窓金物


