
bHレールの施工施工方法

②-1.木用ねじ止めの場合

①スタートキットの取付け方法を確定させましょう。
●木用ねじ止め→強固で確実な固定。但し下地探しと壁に4mm程度の穴が複数あきます。
●石膏ピン止め→下地探しが不要でねじの効かない壁（石膏ボード等）に取付けが可  

 能。但し強度は低下しますので許容荷重に注意が必要です。 ③パーツを取付けます。
各パーツはスタートキットの溝へ引っかけるだけで完了。
だから取外しや移動も簡単にできます。

付属の木用ねじで固定します。（ね
じ穴はあらかじめ空いています）。
木部（下地）へのねじの締め付けは
大変な力を有します。事前にキリ
などで下穴を空けておくとねじの
入りが良く便利です。

②-2.石膏ピン止めの場合

スタートキットのねじ穴へピンホルダーをセットします。
石膏ピンをピンホルダーの穴へ差し入れ、ピンプッ
シャーで1本ずつ計3本押し込んでいきます。
石膏ピンが別々の方向に差し込まれることで石膏ボード
でも強固な固定ができます。
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収納・内装

生活スタイルに
あわせて
変えられる収納を。
■�壁を活用する省スペース収納ユニットです。
■各パーツは自由に組合せできます。
■パーツの取付け・取りはずしはワンタッチ。
　スライド移動も可能。
■新設計の石膏ボード金具で取付け作業も簡単です。

bHレール

●ものを収納、または吊り下げた状態での移動は避けてください。
　落下による破損やけが、事故につながる恐れがあります。
●貴重品やこわれやすいもの、危険なものは決して掛けないでください。
●直射日光や火の近く、高温になるところでのご使用はやめてください。
●ぶらさがったり、遊んだりしないでください。

使用上のご注意

一般的な壁面の下地構
造木用ねじが効く下地
箇所は間柱になります。
※ 住宅工法により異

なります。

●必ず下地の有無確認が必要で
す。下地が無かった場合は、石
膏ピンどめに変更をお勧めし
ます。

施工上のご注意

●石膏ピンは挿入方向へまっすぐ押し込んでください。斜めに押し込んだり、歪んで押し込むと石
膏ピンが破損し折れ曲がる原因となります。万一折れ曲がっても予備数量（2本）を同梱しています。

施工上のご注意

●取外しは逆手順になります。取付け時に先端がきっちりと溝内に入っていなけれ
ば落下や破損の恐れがあります。

施工上のご注意
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●材質（本体）：アルミ、合成樹脂●許容荷重：木用ねじ止め/20kg、石膏ピン止め/10kg

商�品�コ�ー�ド サイズ 品�番 価�格

482-1700 1.0m BH-SK1000 1セット　3,100円 （税抜き）　

482-1701 1.5m BH-SK1500 1セット　4,980円 （税抜き）　

bHレール スタートキットヒナカ

石膏ボード用
取付け金具

木部
取付けねじ

（単位：mm）
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最新情報は
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システム収納

棚板

棚受
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クローゼット
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玄関収納

内装

壁面収納
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