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■フィルターは水洗い可能。3〜5回を限度とし、その後は新しいフィルターに交換してください。�
※交換フィルターは施主様から直接メーカーにお申し込みいただきます。商品に同梱しているお申し込み書を必ず施主様にお渡しください。

■吸気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向（4方向）に放出します。
■結露水をレジスター内に溜められます。
■フィルターは水洗い可能。3〜5回を限度とし、その後は新しいフィルターに
　交換してください。�
※�交換フィルターは施主様から直接メーカーにお申し込み
いただきます。商品に同梱しているお申し込み書を必ず
施主様にお渡しください。

外気浄化フィルター
脱着可

3段階調整式
35･28･21㎜
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エアフィルターは捕集効率
が高いため、使用直前に包装
を開封してください。

KRP-BWFH 専用 
花粉・DEP 対策エアフィルター。
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（単位：mm）

大幅カットしてくれる角型レジスター。花粉の侵入を

壁の汚れに差が出る角型レジスター。

（別売の花粉・DEP 対策エアフィルターが必要です）

※1�SPM：浮遊粒子状物質（直径10ミクロン以下）
※2�PM2.5：微細粒子状物質（直径2.5ミクロン以下）
※3�DEP：ディーゼル車排ガス微粒子（直径2ミクロン以下）

30μm
10μm
2．5μm
0．5μm

花粉相当
SPM相当
PM2．5相当
DEP相当

95%
90%
85%
50%

測定方法：日本工業規格JIS B9908質量法に準拠
（0．5μmのみ計数法に準拠）

粒径（平均値） 捕集効率
捕
集
効
率
表

商�品�コ�ー�ド 品�番 A B C D 価�格

583-0950 KRP-100BWFH 146 102 13.5 98 1個　2,150円 （税抜き）　

583-0952 KRP-150BWFH 203 157 15 148 1個　3,000円 （税抜き）　

角型レジスター	 フィルター付

●材質：ABS樹脂●色：クールホワイト色●捕集効率：60％（質量法/JIS15種）●室内用

ユニックス

商�品�コ�ー�ド 品�番 A B C D E F 価�格

583-0991 PRP-100AWFH 147 102 20 98 40 47 1個　2,650円 （税抜き）　

583-0992 PRP-150AWFH 207 157 21 148 50 57 1個　4,000円 （税抜き）　

角型レジスター	 フィルター付

●材質：ABS樹脂●色：クールホワイト色●捕集効率：60％（質量法/JIS15種）●室内用

ユニックス

花粉・DEP対策エアフィルター
商�品�コ�ー�ド 品�番 価�格

583-0971 TF100A-KRP 1個　1,000円 （税抜き）　

583-0973 TF150A-KRP 1個　1,300円 （税抜き）　

●材質：PP樹脂（フィルタ−）●捕集効率：95％（質量法／JIS15種）●交換時期：6ヶ月毎

ユニックス

フェイス中央をプッシュすると
3段階に風量調節が行えます。

花粉をカット!

（単位：mm）
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売れ筋
人気があります
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花粉・PM2.5対策静電フィルター
商�品�コ�ー�ド 品�番 価�格

583-0972 TF100A-PRP 1個　1,000円 （税抜き）　

583-0974 TF150A-PRP 1個　1,300円 （税抜き）　

●材質：PP樹脂●捕集効率：60％（質量法/JIS15種）［PM2.5相当捕集効率は約50％（係数法/試験粉塵0.5µm）］●交換時期：6ヶ月毎

ユニックス

PRP-AWFH専用花粉・PM2.5対策静電フィルター。

※使用直前に包装を開封してください。


