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肘掛け手すりｴﾝﾄﾞ部納まり詳細図

ﾄﾞｱ枠(壁)

手すり取付：＋　丸皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×20溝付　2本

木下地150×20通し(別途工事)

2.8mm下穴加工必要

木下地納まり図

＋　皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×40溝付　4ヶ所
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ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　BG-01M

( 040-2010 )

BG-M04･BG-M02
肘掛け手すり棒
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エンドキャップ詳細図

＋　丸皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×20溝付　2ヶ所

2.8mm下穴加工必要
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（セレクト３５使用例）
BG-01M

BG-01M

木下地+PBt12.5又はPBｔ9.5

木下地納まり図
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BG-M04･BG-M02
肘掛け手すり棒

BD-01B(G･S)

３５ブラケット横型

木下地150×20通し(別途工事)

52.5 12.5
(9.5)

62
.5

47
.5

15

27
.5

27
.5

13φ

R17.5

50

50
27

.5
12

.5

(9
.5

)
25

25

52
.5

28
7

35ﾌﾞﾗｹｯﾄ横型　BD-01B(G･S)
( 040-1010・040-1011・040-1012 )

50

25
55

13.5136.5以内

接着剤止め(別途）

接着剤止め(別途）

120以内

( 040-1010・040-1011・040-1012 )

35ﾌﾞﾗｹｯﾄ横型　BD-01B(G･S)

注意　金具を手すり棒や柱等にﾋﾞｽ止めする際には必ず下穴をあけてください。

肘掛け手すり棒
BG-M04･BG-M02

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：BD-01B（G･S)
形式　笠木:BG-M04(02)

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　BG-01M

( 040-2010 )
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ｴﾝﾄﾞ部　150以内 (30)

飲み込み


